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Tirant d'air : env. 21'000
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gv arisée M+16'500 capelage

M+18'700 point de drisse génois
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mid-girth solent 2'700 (55% de la base)

LP genoa 7'260

44 ST

tête max 1'550

MGU : 3'510

MGM : 4'270

Bande de ris n˚ 1

à jour au: 13.10.03

ELEVATION & PLAN DE VOILURE
catamarans monotypes Decision 35

échelle: 1:30eRéf.projet: 01197 D35 unités: [mm] EXECUTION
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Z+165 flottaison en pleine charge
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M+500 winches

M+1'900 bloqueur

M+2'100 bloqueur

M+350 axe vit de mulet

limitateur

config.1. gv+génois

config.2. gv+solent

config.3. gv 1 ris +solent

config.4. gv. arisée seule

config. 5. gv+reacher

5.93 tonnes.mètre

6.88 tonnes.mètre
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Voile d'avant
état

état
Voile d'avant

reacher

génois
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génois

reacher

RESUME DES CONFIGURATIONS DE VOILURE - ETAGEMENTS DE LA BOÎTE DE VITESSE

> au rappel maxi mais sans ballast, angle de gîte 5˚ : 

Moment de redressement maximum :

> au rappel maxi avec ballast, angle de gîte 5˚ : 
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Réduc.

textile SWL 6'990 BL 12'710 kg 

(équiv. rod-30 Ø 11.1mm)

textile SWL 7'820 BL 15'640 kg 

(équiv. rod-40 Ø 12.7mm)

NOTES IMPORTANTES :

> Les surfaces et dimensions de voilures correspondent à des surfaces projetées.

> Ces dessins sont illustratifs. N'y mesurer que des dimensions indicatives et faire référence aux cotes ou 
demander des géométries spécifiques.

> Ce plan a été dressé avec toute la diligence requise. Il ne doit toutefois être utilisé qu'avec soin et attention. 
Toutes les cotes doivent être contrôlées avant exécution. Les éventuelles erreurs ou omissions, identifiées ou 
pressenties, doivent être signalées sans délai aux architectes, à défaut de quoi ils déclinent toute responsabilité. 

Seuls les plans portant la mention expresse "exécution" peuvent être utilisés pour la construction.

charges maxi admises sur 
cadène solent :

SWL: 3'500 kg  BL: 5'700 kg

charges maxi admises sur 
cadène génois :

SWL: 2'500 kg  BL: 5'000 kg

charges maxi admises sur 
cadène reacher :

SWL: 2'200 kg  BL: 4'400 kg.

Section de bôme (indicatif) : 
180 x 70 mm

charges maxi admises sur écoute gv : 

SWL : 2'700 kg  BL : 5'400 kg.

range quête à 

prévoir : +2˚/-1˚

le mât doit comporter une 

cloison étanche pour en 

assurer l'étanchéïté en cas 

de retournement.
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Z±000 = référence des hauteurs

prise à la fin de l'étrave droite, 
au début du rayon

Z±000 = référence des 

hauteurs, prise à l'angle 
tableau - ligne de quille.
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gv arisée : 62.0 m2
+ mât : 7.6 m2

reacher: 131.1 m2

Tirant d'eau maxi -3'070

feu blanc 
360˚

hook gv

M±000 référence des hauteurs 

de mât à l'axe boule

renfort rail de 
grand-voile au 
droit du ris

Cunningham
 g.v.: course 

env. 300m
m

, palan 1:64

3 bloqueurs pour 3 drisses:

- 1x reacher à tribord, 1:1, Ø12mm

- 1x genois à tribord, 1:2, Ø10mm 

- 1x solent à babord, 1:1, Ø12mm.

+ 1x drisse gv, 1:2, Ø10mm.

(note: alinghi cat 1:2, Ø 8mm)

+ 1x bout de commande du hook gv

course prise de ris : 3100

44 STOR
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LP reacher : 1
2'000

Grand-voile : 78.4 m2
+ mât : 7.6 m2
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section du mât :

386 x 185 mm

solent: 40.7 m2

génois: 71.0 m2


